


1. Irrifrance c’est plus de 50 ans d’expérience aux services des agriculteurs,un sa-
voir-faire reconnu dans la profession.

2. Le seul fabricant français qui réalise sa production depuis le site de Paulhan dans 
l’Hérault dans ses ateliers: découpe laser, débit, pliage, soudure, peinture, montage, roulage...

3. Un catalogue complet qui comprend la gamme de produits enrouleurs, 
la gamme des pivots et des rampes, la couverture intégrale, les 
conduites ainsi que le système d’irrigation localisée DRIPLI.

4. Les tubes polyéthylène, fabriqués sur le site de Paulhan 100% résine vierge.

5. La galvanisation des produits Irrifrance, aux normes européennes: galvanisation à 

chaud, au trempé, dans un bain de zinc en fusion à 450° - norme en ISO 1461.

10 BONNES RAISONS
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6. Le respect de l’ensemble des normes AFNOR de sécurité et des règlementations 
européennes.

7. Des produits reconnus pour leur ergonomie, leur robustesse et leur longévité. 

Les meilleurs cotes dans le marché de l’occasion!

8. Des produits innovants pour une irrigation de précision grâce à une électronique 
performante, simple d’utilisation et des fonctionnalités uniques sur le marché.

9. Un service études de projets qui évalue l’ensemble des paramètres pour vous 
conseiller la solution optimale en fonction de la culture, du type de sol; de la pluviométrie jour-
nalière requise, du débit m³/h disponible, de la topographie et de la superficie des parcelles.

10. Un service après-vente qui délivre son support au réseau de distribution: garan-
ties, maintenance, pièces de rechange et formation. 

DE CHOISIR IRRIFRANCE:
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LA GAMME ENROULEURS 

ø   90 - 500 m
ø 100 - 400 m
ø 100 - 450 m
ø 100 - 470 m
ø 110 - 370 m
ø 110 - 400 m
ø 110 - 420 m

ø 100 - 500 m
ø 100 - 540 m
ø 110 - 450 m
ø 110 - 470 m
ø 110 - 500 m
ø 120 - 370 m
ø 120 - 380 m
ø 125 - 350 m 
ø 125 - 360 m

ø 100 - 550 m ø120 - 400 m
ø 100 - 600 m ø120 - 420 m
ø 110 - 450 m ø125 - 385 m
ø 110 - 500 m ø125 - 400 m
ø 110 - 510 m  ø125 - 410 m
ø 110 - 530 m ø135 - 370 m
ø 110 - 550 m ø135 - 390 m
ø 110 - 570 m  

2076 châssis fixe

ø 125 - 600 m
ø 125 - 670 m
ø 125 - 730 m
ø 125 - 750 m

OPTIMA 1037 
Simple essieu ou boogie

OPTIMA 1045 - 1055 
boggie

ø 110 - 560 m ø 110 - 650 m
ø 120 - 460 m ø 120 - 620 m
ø 120 - 520 m ø 120- 640 m
ø 125 - 440 m ø 125 - 600 m
ø 125 - 500 m

1040 VPS - 1040 BIS VPS

ø 100 - 500 m ø 100 - 450 m
ø 100 - 550 m ø 110 - 500 m
ø 110 - 400 m ø 110 - 530 m
ø 120 - 360 m ø 120 - 410 m
ø 125 - 350 m   ø 125 - 400 m

1050 VPS - 1055 VPS

ø 110 - 560 m ø 110 - 650 m
ø 110 - 600 m ø 120 - 620 m
ø 120 - 520 m ø 125 - 600 m
ø 125 - 500 m

OPTIMA 1027 - 1032
Simple essieu ou boogie

OPTIMA 1015 - 1020

ø 75 - 400m ø 82 - 420m
ø 82 - 350m ø 90 - 400m 
ø 82 - 370m ø 90 - 450m
ø 90 - 340m ø100 - 330m  
ø 90 - 350m ø100 - 410m

ø100 - 260m     ø110 - 340 m

OPTIMA 1005 - 1010

ø 75-300 m ø75-380m
ø 82-260 m ø82-300m

ø 90-270 m

MICRO 44-50

ø 44 - 120 m
ø 50 - 110 m

2075 VPS

ø 135 - 550 m
ø 135 - 600 m 

2060 VPS

ø 125 - 600 m
ø 125 - 650 m
ø 125 - 730 m
ø 125 - 750 m
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LA GAMME TRAINEAUX IRRIFRANCE

Kit roues
(ref T40152)

Kit roues (ref T40152)

Kit patin (ref P20230)OPTIMA 1005-1010 Pendulaire SUPER MINI  

Enjambeur voies réglables 
(ref B45541) 

Kit patin (ref ref S44130) 

Traîneau OPTIMA de série
Voie fixe1,75m  (ref C56881) 

Enjambeur Déporté* (F36345)
Déporté et central (K60315)

Traîneau VPS Standard Traîneau VPS Déporté* 

Traîneau Standard 2008 Traîneau Déporté 2008*

Option kit traceur VPS

Option kit traceur 2008
Option 
kit d’ancrage          

* S de recentrage du canon sur traîneau déporté en option

5Patin tubulaire VPS
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Les points forts de la gamme Optima

Du Ø 75 au Ø 125

LA GAMME OPTIMA

De 225 m à 650 m

Chargement automatique du traîneau
Un dispositif de relevage adapté à toutes
les conditions de terrain :
• Traîneau articulé anti canardage*, 
entièrement galvanisé à chaud.

• Equipé d’un patin ou d’un kit roues.
• Angle du canon constant quelle que soit
la pente.
Turbine : performance et polyvalence
• Entièrement en fonte ou en alu sur 1045, 
1050 VPS et 1055
• Larges sections de passage, pertes de
charge réduites.
• Grande plage de débits, couple très
élevé. 
Transmission
• Boîte à vitesses à plusieurs rapports, 
adaptée à toutes les contraintes :
Irrigation - Brumisation - Epandage.

• Frein de déroulement automatique.
• Réenroulement prise de force tracteur.
Sécurité enroulement
• Palpeur en position avant, pour une
meilleure protection du tube PE.
Bêches d’ancrage
• Galvanisées à chaud,
• Commande manuelle, mécanique par 
crémaillère ou hydraulique selon version.

Sécurité
• Répartition des masses  particulièrement 
étudiée pour une stabilité maximale,
• Centre de gravité abaissé,
• Débrayage automatique 
par commande mécanique,
• Appui au sol très avancé et renforcé.
Chassis à profil en “V”
• Forte résistance mécanique,
• Chape d’attelage réglable en hauteur.
(sauf 1005/1010)

• Peinture époxy haute résistance ou galvanisée,
• Chassis boggie tout hydraulique 
(1027-1032-1037 selon version)
(1045-1055 en standard)
Rotation tourelle
• Manuelle à verrouillage automatique 
sur série 1005-1010, 

• Mécanique ou hydraulique sur autres versions,
• Angle de rotation toutes positions,
• Démultiplication importante, rotation sans ef-
fort,
• Système haute sécurité, à blocage automa-
tique.
Système de régulation
• A gestion électronique, 2 versions disponibles :
Irricontrol ou Irridoseur 
Pilotage
• Vanne papillon motorisée,
• Boitier électronique complétement
étanche (IP 67), 
• Connectique type automobile.
Voie réglable pour s’adapter aux 
cultures
• Sur la gamme Optima à partir du 1015 et
sur la série 2000.
Option version hydraulique
(du 1005 au 1020, standard sur autres modèles)
Au choix :
• Bêches d'ancrage seules, à partir du dis-
tributeur du tracteur
• Deux fonctions hydrauliques : bêches et rota-
tion
• Trois fonctions hydrauliques à partir d’un
distributeur disposé sur le timon :  bêches
d’ancrage, rotation tourelle et cric avant.

* Equipement traîneau : 
- En série sur 1005 - 1010 : traîneau pendulaire
- En option sur 1005 - 1010 : articulé anti canardage 

1005
1010
1015
1020
1027
1032
1037
1045
1055
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Les enrouleurs de laLes enrouleurs de la
gamme OPTIMA sontgamme OPTIMA sont

disponibles en disponibles en 
version homologationversion homologation

pour pour 
circulation voie publiquecirculation voie publique
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LES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Nelson SR 75

Nelson SR 100

Nelson SR 150

Equipements canons du catalogue Irrifrance

Les principales options

- Kit  réhausse traîneau 0,24 m*
- Kit accrochage 3 points
- Kit attelage 3 points déporté
- Kit capteur analogique Irridoseur nouvelle génération
- Kit de répartition Optima Irridoseur
- Kit de répartition Optima Irricontrol
- Option GSM pour Irridoseur (sans carte irridoseur 5, sans carte SIM)
- Kit traceur traîneau optima

Pour plus d’informations, consultez votre commercial Irrifrance

- Kit traceur traîneau optima BOGGIE
-Kit traceur traîneau série 2008
- Kit réception traîneau Optima côteaux pour tout Optima à
relevage auto
- Supplément 2 masses fonte
En série :  2 masses par traineau sur 1015 & 1020 et inférieur

4 masses à partir du 1027 et série 2000
�*Prévoir le lestage du traîneau pour l'utilisation de cette option

Komet Twin 101 ULTRA

Komet Twin 140 ULTRA

Komet Twin 160 ULTRA

Sime Jolly

Sime Reflex

Sime Royal
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Fonctions de l’IrridoseurL’IRRIDOSEUR

LA RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

L’IRRICONTROL

Fonctions de l’Irricontrol

L’option GSM

- Régulation de dose,
- Affichage heure et jour d'arrivée,
- 10 programmes d’irrigation,
- Tempo départ et tempo arrivée,
- Gestion des dénivelés et des zones,
- Départ différé,

- Fonction suspension d'arrosage,
- Calcul des débits et heures d’utilisation avec
cumul,
- Fonction auto-diagnostic,
- Capteur analogique (en option).

• Réception d’information sur téléphone portable : 
alarme fin d’irrigation, alarme dysfonctionnement éventuel en précisant l’origine du défaut

• Possibilité de programmer l’irrigation à distance : 
arrêt et mise en route, modification des données programmées et consultation des programmes

Pour améliorrer les performances d’utilisation, une nouvelle optionnouvelle option est à votre disposition:
Kit panneau solaire additionnel.

Associé à l’Irridoseur, l’équipement GSM permet de communiquer à distance avec son 
enrouleur sous forme de messages SMS :

- Programmation vitesse ou durée,
- Régulation de vitesse,
- Tempo départ,
- Tempo arrivée,
- Heure et jour d’arrivée.

- Départ différé,
- Fonction auto-diagnostic.

Ecran TFT 5,5”. Programmation type smartphone. Boitier 
compact et complétement étanche (IP 67). Connectique type automobile.8
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Equipements électroniques

Motorisation 
par vanne électrique

En série 
du 1027 au 1037

En série
du 1005 au 1020

En série 
du 1045 au 2076

Prise de mesure par capteur inductif : 
Capteur placé directement sur la chaîne cinématique  offrant  précision de comptage et 
fiabilité. 

Ensemble alimentation électrique intégré :
Composé de 1/ Une batterie 12 V - 24 A/h à décharge lente.

2/ Un panneau solaire largement dimensionné, il assure la charge permanente
de la batterie pour une alimentation électrique autonome. 

3/  Un limiteur de charge afin de préserver la batterie.

Capteur de fin d’enroulement : 
Ce capteur fin de course provoque l'arrêt électrique de l'enroulement et l'arrêt d'arrosage.

Capteur de sécurité d’enroulement : 
Idéalement positionné, il est le garant du bon enroulement du PET et commande l'arrêt de
l'enrouleur dès détection de l'incident.
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• Version turbine à haut rendement : faible perte de charge permettant un fonctionnement 
à partir de 4 m3/h. Large plage d’avancement. Fonctionnement silencieux sans rejet d’eau. 

• Flexible d'alimentation Ø 50 en longueur 3 mètres 
avec raccord HR mâle 2" et raccord fileté mâle 2".

• Arroseur à secteur JOLLY avec buses Ø 10, 12 et 14.
• Pneumatiques : 16/6,5 x 8 (Turbine)
• Vanne automatique de fermeture.
• Chassis trois roues
• Carters tôle  

Performances hydrauliques

Equipement standard

Ø 44 - 120 m
Ø 50 - 110 m

MICRO

MICRO 44 - 50

4,0 / 5,0 4 3 8 22 30 0,4
7,0 / 7,5 7,8 5 8 25,5 36 0,5
5,2 / 5,7 8,3 3 10 24 36 0,5
8,1 / 8,6 10,7 5 10 28,5 42 0,6
6,3 / 6,8 11,1 3 12 26 36 0,5

Pression Débit Pression canon Buse Portée Espacement Surface arrosée
entrée (bar) m3/h bar mm m m (ha)

4,0 / 4,5 4 3 8 22 30 0,4
6,3 / 6,8 7,8 5 8 25,5 36 0,5
4,4 / 4,8 8,3 3 10 24 36 0,5
6,8 / 7,3 10,7 5 10 28,5 42 0,6
4,9 / 5,3 11,1 3 12 26 36 0,5

Ø
4
4
 /
 1
2
0
 m

Ø
5
0
 /
 1
1
0
 m
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Dimensions

Equipements complémentaires

Equipements obligatoires au choix : 
Traîneau au choix (indispensable) :
- Traîneau maraîchage à voie réglable, buses à 1 m du sol

- Traîneau stade à voie fixe, buses à 0,40 m du sol

NOUVEAU NOUVEAU Option Attache Quad Option Attache Quad 
compatible avec un  traîneau bas stade

Modèle Hauteur Largeur Long sans Long avec Hauteur Pneus Poids Poids
(m) (m) traîneau (m) traîneau (m) sous châssis (m) vide d'eau en eau

Micro 1,19 1,26 1,60 4,75 0,19 16/6.5x8 205 310

Turbine faible débit flasquée sur boîte à vitesse

Traîneau bas stade

Traîneau haut maraîcher

Micro turbine carter tôle

11
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Performances hydrauliques
PE PE Débit Pression Largeur bande Surface 

Modèle Ø PE Long.(m) Ep.(mm)
RDC*

(m3/h) entrée (Bars) arrosee en m moyenne en ha

Optima ø 75 300 5,5 70% 12 - 35 6 - 9 48 - 66 2,0

1005 ø 82 260 6 50% 17 - 45 5,5 - 9 54 - 72 1,9

Optima ø 75 380 5,5 40% 12 - 32 6 - 10 48 - 66 2,5

1010 ø 82 300 6 70% 17 - 45 5,5 - 9,5 54 - 72 2,2

ø 90 270 6,7 60% 18 - 60 5,5 - 10 54 - 78 2,3

• Motorisation Turbine Irridoseur ou turbine Irricontrol 
• Régulation par vanne papillon motorisée électrique 
• Flexible alimentation Ø 84 en longueur 6 mètres avec raccord HR mâle Ø 3” 
et raccord FLD mâle Ø 3”.
• Relevage automatique du traîneau en fin de position.
• Rotation tourelle manuelle à verrouillage automatique.
• Relevage des bêches d’ancrage mécanique.
• Prise de force tracteur.
• Traîneau galvanisé enjambeur à voie règlable équipé du système pendulaire
• Traîneau anti canardage Optima en option
• Roues 10,0 x 0,8 x 12
• Canon secteur KOMET Twin 101  (buses Ø 16, 18, 20, 22)

Performances hydrauliques

Equipement standard

Ø 75 - 300 m
Ø 82 - 260 m

Ø 75 - 380 m
Ø 82 - 300 m
Ø 90 - 270 m

1005

1010

OPTIMA 1005 - 1010

*RDC : recouvrement dernière couche
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Dimensions

Equipements complémentaires

Relevage traineau pendulaire

Equipements obligatoires au choix : 
- Vanne de décharge ou automatique électrique. 
- Kit traîneau patin ou kit roues

• Equipements optionnels 
• Traîneau :
- Traîneau voie réglable enjambeur H 1,40 m 
- Traîneau déporté seul
- Traîneau déporté enjambeur et central H 1,40 m
- S de recentrage canon pour traîneau déporté
- Kit traceur traîneau OPT central & déporté

• Equipements optionnels structure :
- Rotation tourelle mécanique
- Cric avant mécanique
- Bêches d'ancrage hydrauliques
- Bêches+rotation hydrauliques (distributeur 2 voies)
- Ensemble hydraulique complet  :
Cet ensemble hydraulique complet comprend : Tourelle + 
béquille  avant + bêches hydrauliques

NOUVEAU Option kit Bas débit :NOUVEAU Option kit Bas débit :
Le nouveau kit bas débit  permet d’élargir la plage de fonction-
nement des enrouleurs OPTIMA 1005 et 1010 en abaissant le
débit minimum admissible jusqu’à 10 m3 par heure.

Motorisation turbine Rotation tourelle à verrouillage automatique

Modèle Hauteur Largeur Long sans Long avec Hauteur Pneus Poids Poids
(m) (m) traîneau (m) traîneau (m) sous châssis (m) vide d'eau en eau

1005 2,76 2,28 5,25 6,30 0,32 10.0/80 x 12 1950 2950

1010 2,90 2,28 5,25 6,30 0,32 10.0/80 x 12 2100 3300 13
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Performances hydrauliques
PE PE Débit Pression Largeur bande Surface 

Modèle Ø PE Long.(m) Ep.(mm)
RDC*

(m3/h) entrée (Bars) arrosee en m moyenne en ha

Ø 75 400 6,8 70% 18 - 30 5,5 - 10 54 - 60 2,6
Optima Ø 82 350 6 50% 18 - 40 5,5 - 10 54 - 66 2,5
1015 Ø 82 370 6 70% 18 - 40 5,5 - 10 54 - 66 2,5

Ø 90 340 6,7 60% 18 - 58 5,5 - 10 54 - 78 2,6
Ø 90 350 6,7 80% 18-58 5,5 - 10 54 - 78 2,7
Ø 100 260 7,4 80% 18 - 70 5,5 - 10 54 - 84 2,6

Ø 82 420 7,5 70% 23 - 37 5,5 - 10 54 - 66 2,7

Ø 90 400 6,7 80% 23 - 50 5,5 - 11 54 - 78 2,9

Ø 90 450 8,2 35% 25 - 45 5,5 - 11 54 - 78 3,3

Optima Ø 100 330 7,4 40% 23 - 70 5,5 - 10 66 - 84 3,1

1020 Ø 100 370 7,4 80% 23 - 60 5,5 - 10 66 - 84 3,5

Ø 100 410 7,4 30% 23 - 60 5,5 - 10 66 - 84 3,7

Ø 110 340 8,2 80% 23 - 75 5,5 - 10 72 - 90 3,6

• Motorisation turbine Irricontrol ou turbine Irridoseur
• Régulation par vanne motorisée électrique
• Flexible alimentation Ø 100 en longueur 4 mètres avec raccord HR mâle 4” 
et raccord FLD mâle 4”.
• Relevage automatique du traîneau en fin de position.
• Rotation tourelle mécanique.                
• Bêches d’ancrage mécaniques.
• Double alimentation .
• Prise de force tracteur.
• Traîneau galvanisé articulé, enjambeur à 0,90 m, à voie fixe de 1,75 m, équipé de 2 masses en
fonte.
• Roues 10 x 0,75 x 15,3 - 10 plys
• Canon secteur KOMET Twin 101 sur Ø 75, Ø 82 et Ø 90 (buses Ø 16, 18, 20, 22)
• Canon secteur KOMET Twin 140 sur Ø 100 et Ø 110 (buses Ø 22, 24, 26 et 28)

Performances hydrauliques

Equipement standard

Ø 75 - 400 m
Ø 82 - 350 m
Ø 82 - 370 m
Ø90 - 340 m
Ø 90 - 350 m
Ø 100 - 260 m

Ø 82 - 420 m
Ø 90 - 400 m
Ø 90 - 450 m
Ø 100 - 330 m
Ø 100 - 370 m
Ø 100 - 410 m
Ø 110 - 340 m

1015

1020

OPTIMA 1015 - 1020

*RDC : recouvrement dernière couche14
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Modèle Hauteur Largeur Long sans Long avec Hauteur Pneus Poids Poids
(m) (m) traîneau (m) traîneau (m) sous châssis (m) vide d'eau en eau

1015 2,99 2,28 5,00 6,30 0,32 10 x 0,75 x 15 2400 3900

1020 3,16 2,32 5,10 6,40 0,32 10 x 0,75 x 15 2900 4900

Dimensions

Equipements complémentaires

Motorisation turbine

15

Rotation tourelle mécanique Relevage traineau anti canardage

Double alimentation

Equipements obligatoires au choix : 
Vanne de décharge ou automatique électrique. 
Kit traîneau patin ou kit roues

• Equipements optionnels 
• Traîneau :
Traîneau réglable enjambeur H 1,40 m 
- Traîneau déporté enjambeur H 1,40 m
- Traîneau déporté enjambeur et central H 1,40 m
- S de recentrage canon pour traîneau déporté
- Kit traceur traîneau OPTIMA central & déporté

• Equipements optionnels structure :
- Cric avant mécanique*
- Bêches d'ancrage hydrauliques
- Bêches+rotation hydrauliques (distributeur 2 voies)
- Ensemble hydraulique complet  :

Cet ensemble hydraulique complet comprend : Tourelle + 
béquille  avant + bêches hydrauliques

• Options diverses
- Roues 31/15,5 X 15 (paire)
- Chassis galvanisé 
- Flexible alimentation D100 X 6M
- Cadre relevage rampe
- Flexible VD
- Coude VD 3" mâle
Kit de répartition

*Incompatible avec hydrauliques

NOUVEAU  Option relevage PREMIUMNOUVEAU  Option relevage PREMIUM
avec bêches hydrauliques obligatoireavec bêches hydrauliques obligatoire
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PE PE Débit Pression Largeur bande Surface 
Modèle Ø PE Long.(m) Ep.(mm)

RDC*
(m3/h) entrée (Bars) arrosee en m moyenne en ha

Ø 90 500 8,2 50% 25 - 40 6 - 10 66 - 72 3,6
Ø 100 400 7,4 30% 30 - 60 6 - 10 72 - 84 3,4
Ø 100 450 9,1 40% 30 - 55 6 - 10 66 - 78 3,5
Ø 100 470 9,1 100% 30 - 55 6 - 10 66 - 78 3,6

Optima Ø 110 370 8,2 40% 30 - 75 6 - 10 72 - 90 3,3
1027 Ø 110 400 8,2 70% 30 - 80 6 - 10 72 - 90 3,6

Ø 110 420 10 90% 30 - 65 6 - 10 72 - 84 3,9

Ø 100 500 9,1 50% 30 - 50 6 - 10 72 - 78 3,9
Ø 100 540 11 85% 35 - 48 7 - 10 72 - 78 4,3
Ø 110 450 10 40% 40 - 65 6,2 - 10 72 - 84 3,8
Ø 110 470 10 55% 40 - 65 6,2 - 10 72 - 84 3,9
Ø 110 500 10 80% 40 - 65 6,2 - 10 72 - 84 4,2

Optima Ø 120 370 8,9 80% 30 - 90 6 - 10 72 - 90 3,4
1032 Ø 120 380 8,9 90% 30 - 90 6 - 10 72 - 90 3,4

Ø 125 350 11,4 70% 30 - 92 6 - 10 72 - 90 3,1
Ø 125 360 11,4 85% 30 - 92 6 - 10 72 - 90 3,2

Ø 100 550 11 40% 35 - 48 7 - 10 72 - 78 4,4
Ø 100 600 11 80% 35 - 48 7,5 - 10,5 72 - 78 4,7
Ø 110 450 12,3 80% 40 - 65 6,7 - 10 72 - 84 3,8
Ø 110 500 10 30% 40 - 65 6,2 - 10 72 - 84 4,2
Ø 110 530 11,4 60% 40 - 61 6,8 - 10,4 72 - 84 4,5

Optima Ø 110 550 12,3 75% 40 - 61 6,9 - 10,6 72 - 84 4,6
1037 Ø 110 570 12,3 90% 40 - 61 7 - 10,7 72 - 84 4,8

Ø 120 400 11,4 70% 40 - 90 5,4 - 10,3 72 - 96 3,7
Ø 120 420 11,5 90% 40 - 90 5,4 - 10,5 72 - 96 3,8
Ø 125 385 11,4 75% 40 - 92 5,2 - 9,7 72 - 96 3,5
Ø 125 400 11,4 80% 40 - 92 5,2 - 9,8 72 - 96 3,7
Ø 125 410 11,4 95% 40 - 92 5,3 - 9,9 72 - 96 3,8
Ø 135 370 10 75% 40 - 100 5 - 9 72 - 96 3,5
Ø 135 390 10 95% 40 - 100 5,1 - 9,1 72 - 96 3,6

• Motorisation turbine Irricontrol ou turbine Irridoseur
• Flexible alimentation ø100, long 4m avec raccord HR mâle & raccord FLD mâle 4"
• Rotation tourelle hydraulique                      • Bêches d’ancrage hydrauliques 
• Double alimentation en monte standard
• Prise de force tracteur
• Traîneau galvanisé articulé, avec 4 masses fonte
• Relevage du traîneau type Premium avec traîneau série 2008 • Panier porte outil en
standard                     
• Cric manuel
• Roues 11,5 x 0,8 x 15,30 - 10 plys
• Canon à secteur KOMET Twin  ø101 avec buses  ø16, 18, 20 et 22 sur 90
• Canon à secteur KOMET Twin 140 avec buses ø 22, 24, 26 et 28 sur 100, 110
• Canon à secteur KOMET Twin 160 avec buses 24, 26, 27,5 et 30 sur 120 & 125

Performances hydrauliques

Equipement standard

ø   90 - 500 m
ø 100 - 400 m
ø 100 - 450 m
ø 100 - 470 m

ø110 - 370 m
ø 110 - 400 m
ø 110 - 420 m

1027

1032

OPTIMA 1027 - 1032 - 1037

Ø 100 - 550 m

Ø 100 - 600 m

Ø 110 - 450 m

Ø 110 - 500 m

Ø 110 - 530 m

Ø 110 - 550 m

Ø 110 - 570 m

Ø 120 - 400 m

Ø 120 - 420 m

Ø 125 - 385 m

Ø 125 - 400 m

Ø 125 - 410 m

Ø 135 - 370 m

Ø 135 - 390 m

1037

ø 100 - 500 m
ø 100 - 540 m
ø 110 - 450 m
ø 110 - 470 m
ø 110 - 500 m

ø 120 - 370 m
ø 120 - 380 m
ø 125 - 350 m
ø 125 - 360 m
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Modèle Hauteur Largeur Long sans Long avec Hauteur Pneus Poids Poids
(m) (m) traîneau (m) traîneau (m) sous châssis (m) vide d'eau en eau

1027 3,74 2,43 5,67 8,00 0,33 11,5 x 80 x 15,3 3850 6300

1032 3,78 2,43 5,67 8,00 0,33 11,5 x 80 x 15,3 4500 7200

1037 3,86 2,53 5,70 7,50 0,36 11,5 x 80 x 15,3 5070 8300

Ensemble Motorisation Panier de rangement Cric avant hydraulique

Bêches d’encrage Rotation tourelle

17

simple essieu

Dimensions

Equipements complémentaires

Equipements obligatoires au choix : 
- Vanne de décharge ou automatique électriques. 
- Kit traîneau patin ou kit roues

Equipements optionnels : 
• Fonctions relevage du traineau et déroulement arrière : 
- Relevage automatique du traineau
- Bras de déroulement AQ 
- Kit ancrage hydraulique traîneau
- Cric avant hydraulique (distributeur 3 voies)
Avec traîneau série 2008 :
- Relevage traîneau type premium(1027-1032-1037) 
- Relevage traîneau hydraulique(1027-1032-1037)
• Options sur traîneau Optima standard anti canardage :
- Traîneau réglable enjambeur (h: 1,40 m)
- Traîneau déporté (h:1,40 m)
- Traîneau enjambeur déporté et central (h:1,40 m)
- Kit traceur traîneau OPTIMA central et déporté

• Traîneau  série 2008 pour relevage Premium et hy-
draulique
- Coulisse trois positions large
- S de recentrage canon pour traineau déporté
- Kit traceur traîneau série 2008
• Options diverses
- Vanne auto / décharge (VD/VA)
- Roues 11,5 x 0,8 x 15,3 - 14 plys
- Roues 400 x 60 x 15,5  14 plys
- Chassis galvanisé 
- Voie pomme de terre Optima
- Cadre relevage rampe (1027/1032/1032)
- Flexible alimentation ø 100 x 6m
- Coude VD3" mâle

NOUVEAU NOUVEAU 
Option Flexible d’alimentation soupleOption Flexible d’alimentation souple
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• Motorisation turbine Irricontrol ou turbine Irridoseur
• Flexible alimentation ø100, long 4m avec raccord HR mâle & raccord FLD mâle 4"
• Rotation tourelle hydraulique                      • Bêches d’ancrage hydrauliques 
• Double alimentation en monte standard
• Prise de force tracteur
• Traîneau galvanisé articulé, enjambeur à 0,90m, à voie fixe de 1,75 m,avec 4 masses en fonte
• Relevage du traîneau type premium en série
• Panier porte outil en standard                     • Cric avant escamotable hydraulique
• Canon à secteur KOMET Twin  ø101 avec buses  ø16, 18, 20 et 22 sur 90
• Canon à secteur KOMET Twin 140 avec buses ø 22, 24, 26 et 28 sur 100, 110
• Canon à secteur KOMET Twin 160 avec buses 24, 26, 27,5 et 30 sur 120 & 125

Equipement standard1027

1032

OPTIMA 1027 - 1032 - 1037

Performances hydrauliques

Ø 100 - 550 m

Ø 100 - 600 m

Ø 110 - 450 m

Ø 110 - 500 m

Ø 110 - 530 m

Ø 110 - 550 m

Ø 110 - 570 m

Ø 120 - 400 m

Ø 120 - 420 m

Ø 125 - 385 m

Ø  125  -  400  m

Ø 125 - 410 m

Ø 135 - 370 m

Ø 135 - 390 m

1037

Ø   90 - 500 m
Ø 100 - 400 m
Ø 100 - 450 m

Ø 100 - 470 m
Ø 110 - 370 m
Ø 110 - 400 m
Ø 110 - 420 m

Ø 100 - 500 m
Ø 100 - 540 m
Ø 110 - 450 m
Ø 110 - 470 m
Ø 110 - 500 m

Ø 120 - 370 m
Ø 120 - 380 m
Ø 125 - 350 m
Ø 125 - 360 m

PE PE Débit Pression Largeur bande Surface 
Modèle Ø PE Long.(m) Ep.(mm) RDC* (m3/h) entrée (Bars) arrosee en m moyenne en ha

Ø 90 500 8,2 50% 25 - 40 6 - 10 66 - 72 3,6
Ø 100 400 7,4 30% 30 - 60 6 - 10 72 - 84 3,4
Ø 100 450 9,1 40% 30 - 55 6 - 10 66 - 78 3,5
Ø 100 470 9,1 100% 30 - 55 6 - 10 66 - 78 3,6

Optima Ø 110 370 8,2 40% 30 - 75 6 - 10 72 - 90 3,3
1027 Ø 110 400 8,2 70% 30 - 80 6 - 10 72 - 90 3,6

Ø 110 420 10 90% 30 - 65 6 - 10 72 - 84 3,9

Ø 100 500 9,1 50% 30 - 50 6 - 10 72 - 78 3,9
Ø 100 540 11 85% 35 - 48 7 - 10 72 - 78 4,3
Ø 110 450 10 40% 40 - 65 6,2 - 10 72 - 84 3,8
Ø 110 470 10 55% 40 - 65 6,2 - 10 72 - 84 3,9
Ø 110 500 10 80% 40 - 65 6,2 - 10 72 - 84 4,2

Optima Ø 120 370 8,9 80% 30 - 90 6 - 10 72 - 90 3,4
1032 Ø 120 380 8,9 90% 30 - 90 6 - 10 72 - 90 3,4

Ø 125 350 11,4 70% 30 - 92 6 - 10 72 - 90 3,1
Ø 125 360 11,4 85% 30 - 92 6 - 10 72 - 90 3,2

Ø 100 550 11 40% 35 - 48 7 - 10 72 - 78 4,4
Ø 100 600 11 80% 35 - 48 7,5 - 10,5 72 - 78 4,7
Ø 110 450 12,3 80% 40 - 65 6,7 - 10 72 - 84 3,8
Ø 110 500 10 30% 40 - 65 6,2 - 10 72 - 84 4,2
Ø 110 530 11,4 60% 40 - 61 6,8 - 10,4 72 - 84 4,5

Optima Ø 110 550 12,3 75% 40 - 61 6,9 - 10,6 72 - 84 4,6
1037 Ø 110 570 12,3 90% 40 - 61 7 - 10,7 72 - 84 4,8

Ø 120 400 11,4 70% 40 - 90 5,4 - 10,3 72 - 96 3,7
Ø 120 420 11,5 90% 40 - 90 5,4 - 10,5 72 - 96 3,8
Ø 125 385 11,4 75% 40 - 92 5,2 - 9,7 72 - 96 3,5
Ø 125 400 11,4 80% 40 - 92 5,2 - 9,8 72 - 96 3,7
Ø 125 410 11,4 95% 40 - 92 5,3 - 9,9 72 - 96 3,8
Ø 135 370 10 75% 40 - 100 5 - 9 72 - 96 3,5
Ø 135 390 10 95% 40 - 100 5,1 - 9,1 72 - 96 3,6

18
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boggie

Dimensions

Equipements complémentaires

Equipements obligatoires au choix : 
- Vanne de décharge ou automatique électriques. 
- Kit traîneau patin ou kit roues

Equipements optionnels : 
• Fonctions relevage du traineau et déroulement arrière : 
- Relevage automatique du traineau
- Bras de déroulement AQ 
- Kit ancrage hydraulique traîneau
- Cric avant hydraulique (distributeur 3 voies)
Avec traîneau série 2008 :
- Relevage traîneau type premium(1027-1032-1037) 
- Relevage traîneau hydraulique(1027-1032-1037)
• Options sur traîneau Optima standard anti canardage :
- Traîneau réglable enjambeur (h: 1,40 m)
- Traîneau déporté (h:1,40 m)
- Traîneau enjambeur déporté et central (h:1,40 m)
- Kit traceur traîneau OPTIMA central et déporté

• Traîneau  série 2008 pour relevage Premium et hy-
draulique
- Coulisse trois positions large
- S de recentrage canon pour traineau déporté
- Kit traceur traîneau série 2008
• Options diverses
- Vanne auto / décharge (VD/VA)
- Roues 11,5 x 0,8 x 15,3 - 14 plys et 10 plys
- Roues 400 x 60 x 15,5  14 plys
- Chassis galvanisé 
- Voie pomme de terre Optima 
- Cadre relevage rampe (1027/1032/1037)
- Flexible alimentation ø 100 x 6m
- Coude VD3" mâle

NOUVEAU NOUVEAU 
Option Flexible d’alimentation souple Option Flexible d’alimentation souple 

Modèle Hauteur Largeur Long sans Long avec Hauteur Pneus Poids Poids
(m) (m) traîneau (m) traîneau (m) sous châssis (m) vide d'eau en eau

1027 4,02 2,43 5,67 8,00 0,53 10 x 75 x 15,3 5350 6800

1032 4,09 2,43 5,67 8,00 0,53 10 x 75 x 15,3 5000 7700

1037 4,10 2,53 5,70 7,50 0,56 10 x 75 x 15,3 5570 8800

Ensemble motorisation Double alimentation et
le panier de rangement

Cadre de relevage hydraulique

Cric avant hydraulique Bêches ancrage hydraulique Chassis voies réglables

19
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Performances hydrauliques
PE PE Débit Pression Largeur bande Surface 

Modèle Ø PE Long.(m) Ep.(mm)
RDC*

(m3/h) entrée (Bars) arrosee en m moyenne en ha

Optima ø 110 560 12,3 100% 40 - 58 7 - 10 72 - 84 4,6

1045 ø 120 460 11,5 30% 40 - 80 7 - 10 72 - 90 4,1

ø 120 520 11,5 90% 40 - 80 7 - 10 72 - 90 4,4

ø 125 440 11,4 30% 40 - 90 7 - 10 72 - 90 4,4

ø 125 500 11,5 90% 40 - 90 7 - 10 72 - 90 4

ø 110 650 12,3 70% 40 - 75 8 - 11 72 - 90 5,0

1055 ø 120 620 13,2 80% 40 - 70 7 - 11 72 - 90 5,5

ø 120 640 13,4 95% 40 - 70 7 - 11 72 - 90 5,7

ø 125 600 14,0 80% 40 - 80 6,5 - 11 72 - 90 5,3

• Turbine fonte d’aluminium type Francis à haut rendement, irricontrol ou irridoseur
• Flexible alimentation Ø 100 en longueur 4 mètres avec raccord HR mâle 4” 
et raccord FLD mâle 4”•
• Relevage traîneau hydraulique indépendant
• Accrochage traîneau automatique en fin de position
• Tourelle pivotante à commande hydraulique
• Bêches d’ancrage hydrauliques
• Double alimentation                                 • Prise de force tracteur
• Cric avant escamotable hydraulique          • Boîte porte-document 
• Traîneau série 2008 galvanisé et articulé avec 4 masses fonte,équipé d'une 3ème roue avant
• Roues 11,5 x 0,8 x 15,3
• Canon secteur KOMET Twin 140 sur Ø 100 et 110 (buses Ø 22, 24, 26 et 28)
• Canon secteur KOMET Twin 160 sur Ø 120 et 125 (buses Ø 24, 26, 27,5, 30)

Performances hydrauliques

Equipement standard

Ø 110 - 560 m
Ø 120 - 460 m
Ø 120 - 520 m
Ø 125 - 440 m
Ø 125 - 500 m

Ø 110 - 650 m
Ø 120 - 620 m
Ø 120 - 640 m 
Ø 125 - 600 m

1045

1055

OPTIMA 1045-1055

20
*RDC : recouvrement dernière couche
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Boggie

Modèle Hauteur Largeur Long sans Long avec Hauteur Pneus Poids Poids
(m) (m) traîneau (m) traîneau (m) sous châssis (m) vide d'eau en eau

1045 Boggie 4,24 2,66 7,00 7,10 0,52 11,5 x 0,8 x 15,3 6200 9800

1055 Boggie 4,37 2,66 7,00 7,10 0,52 11,5 x 0,8 x 15,3 6700 10800

Dimensions

Equipements complémentaires

Equipements obligatoires au choix : 
- Vanne de décharge ou automatique électriques. 

Equipements optionnels : 
• Traîneau  série 2008 pour relevage Premium et hy-
draulique
- Coulisse trois positions large
- S de recentrage canon pour traineau déporté
- Kit traceur traîneau série 2008
• Fonctions relevage du traineau et déroulement arrière : 
- Bras de déroulement AQ 
- Kit ancrage hydraulique traîneau
- Cadre relevage rampe type Premium (1045-1055)

• Options diverses
- Vanne auto / décharge (VD/VA)
- Roues 11,5 x 0,8 x 15,3 - 14 plys
- Roues 400 x 60 x 15,5  14 plys
- Chassis galvanisé 
- Voie pomme de terre optima 
- Flexible alimentation ø 100 x 6m
- Coude VD3" mâle

NOUVEAU NOUVEAU 
Option TURBINE  TS2Option TURBINE  TS2
Option Flexible d’alimentation souple Option Flexible d’alimentation souple 

Vue arrière

Ensemble motorisation

Traîneau série 2000 & cadre
relevage hydraulique

Bêches hydrauliques Vanne de régulation

21
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Performances hydrauliques
PE PE Débit Pression Largeur bande Surface 

Modèle Ø PE Long.(m) Ep.(mm)
RDC*

(m3/h) entrée (Bars) arrosee en m moyenne en ha

Ø 100 500 9,1 40% 30 - 50 6 - 10 66 - 78 4,2

VPS Ø 100 550 11 80% 35 – 48 7 – 10 66 – 78 4,4

1040 Ø 110 400 8,2 70% 30 – 80 6 – 10 72 – 90 3,7

Ø 120 360 8,9 50% 30 – 90 6 – 10 72 – 90 3,5

Ø 125 350 11,4 50% 30 – 92 6 – 10 72 – 90 3,4

VPS Ø 100 450 9,1 50% 30 – 55 6 – 10 66 – 78 3,5

1040 Ø 110 530 12,3 50% 35 – 61 5,5 – 10 72 – 84 4,6

BIS Ø 120 410 8,9 60% 40 – 90 5,5 – 10 72 – 84 3,7

Ø 125 400 11,4 70% 40 - 92 5,5 – 10 72 – 96 3,8

Ø110 500 10 40% 35 - 61 5,5 -10 72 - 84 4,2

• Turbine fonte TS2 Type Pelton Ø 114
• Régulation Irricontrol et Irridoseur motorisation vannes électriques 
• Kit vanne auto monté en série
• Traîneau galvanisé 2 roues avec 4 masses fonte
• Accrochage traîneau automatique en fin de position
• Stabilisateur de socle (tous les VPS).
• Relevage du traîneau couplé aux bêches d'ancrage (type prmium) 
• Relevage roue droite et gauche à commande séparée
• Tourelle pivotante à commande hydraulique
• Bêches ancrage hydrauliques                   
• Cric avant hydraulique
• Double alimentation  ø 114
• Prise de force tracteur
• Flexible alimentation ø 100 long 4 m avec raccord HR mâle 4" et raccord FLD mâle 4" 
• Roues 385 x 65 R 22,5
• Canon à secteur SIME REFLEX avec buses  Ø 26, 28, 30 et 32

Performances hydrauliques

Equipement standard

Ø 100 - 500 m
Ø 100 - 550 m
Ø 110 - 400 m
Ø 120 - 360 m
Ø 125 - 350 m

Ø 100 - 450 m
Ø 110 - 500 m
Ø 110 - 530 m
Ø 120 - 410 m
Ø 125 - 400 m

1040

1040 BIS

1040 VPS - 1040 VPS bis

22
*RDC : recouvrement dernière couche
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Version Pose au Sol
Alimentation Ø 114

Dimensions

Equipements complémentaires

Equipements obligatoires au choix : 
- Vanne de décharge ou automatique électriques.
- Kit patin avant traineau VPS 

Equipements optionnels : 
• Traîneau  VPS
- Kit traîneau déporté VPS
- Kit traceur traîneau VPS

• Options diverses
- Centrale hydraulique autonome (photo 1)
- Ensemble capot protection centrale hydraulique (photo 2)
- Flexible alimentation Ø 100 x 6m
- Coude VD3" mâle
- Canon Twin 160 et SR 150-21”
- Flexible 6 m HP 3” VD

Modèle Hauteur Hauteur Largeur Long sans Long avec Hauteur (m) Hauteur (m) Pneus Poids Poids
(m) posé (m) (m) traîneau (m) traîneau (m) sous châssis col de cygne vide d'eau en eau

1040 VPS 3,55 3,20 4500 7200

1040 VPS BIS 3,78 3,43 4800 8000
385 x 65
x 22.5

0,340,353,00 5,60 6,56

Motorisation vannes électriques Bêches hydrauliques

Cric avant hydraulique

Panier porte outil

Entraînement par chaîne et crémaillère

1

2

Ensemble motorisation

23
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Performances hydrauliques
PE PE Débit Pression Largeur bande Surface 

Modèle Ø PE Long.(m) Ep.(mm)
RDC*

(m3/h) entrée (Bars) arrosee en m moyenne en ha

Ø 110 560 12,3 100% 40 - 60 7 - 10 72 - 84 4,6

VPS Ø 110 600 12,3 21% 40 - 60 7 - 10 72 - 84 4,7

1050 Ø 120 520 11,5 90% 40 - 80 7 - 10 72 - 90 4,4

Ø 125 500 11,4 90% 40 - 90 7 - 10 72 - 90 4,4

VPS Ø 110 650 12,3 70% 40 - 52 8 - 11 72 - 84 5,2

1055 Ø 120 620 13,2 80% 40 - 70 7 - 11 72 - 90 5,3

Ø 125 600 14,0 90% 40 - 80 6,5 - 11 72 - 90 5,3

• Turbine aluminium type Francis
• Régulation Irricontrol et Irridoseur motorisation vannes électriques  industrie
• Kit vanne auto monté en série
• Traîneau galvanisé 2 roues avec 4 masses fonte
• Accrochage traîneau automatique en fin de position
• Stabilisateur de socle (tous les VPS)..
• Relevage du traîneau couplé aux bêches d'ancrage (type prémium)
• Relevage roue droite et gauche à commande séparée
• Tourelle pivotante à commande hydraulique
• Bêches ancrage hydrauliques
• Cric avant hydraulique                          
• Prise de force tracteur
• Double alimentation ø 114
• Flexible alimentation ø 100 long 4 m avec raccord HR mâle 4" et raccord FLD mâle 4" 
• Roues 385 x 65 R 22,5
• Canon à secteur SIME REFLEX avec buses  Ø 26, 28, 30 et 32

Performances hydrauliques

Equipement standard

Ø 110 - 560 m
Ø 110 - 600 m
Ø 120 - 520 m
Ø 125 - 500 m

Ø 110 - 650 m
Ø 120 - 620 m
Ø 125 - 600 m

1050 VPS

1055 VPS

1050 VPS - 1055 VPS

24

*RDC : recouvrement dernière couche
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Version Pose au Sol
Alimentation Ø 114

Dimensions

Equipements complémentaires

Equipements obligatoires au choix : 
- Vanne de décharge ou automatique élec-
triques.
- Kit patin avant traineau VPS 

Equipements optionnels : 
• Traîneau  VPS
- Kit traîneau déporté VPS
- Kit traceur traîneau VPS

Modèle Hauteur Hauteur Largeur Long sans Long avec Hauteur (m) Hauteur (m) Pneus Poids Poids
(m) posé (m) (m) traîneau (m) traîneau (m) sous châssis col de cygne vide d'eau en eau

1050 VPS 3,70 3,45 5,10 6,28 6500 9800

1055 VPS 3,88 3,63 5,60 6,78 7620 11300

385 x 65
x 22.5

0,340,353,06

• Options diverses
- Centrale hydraulique autonome (photo 1)
- Ensemble capot protection centrale hydraulique (photo 2)
- Flexible alimentation Ø 100 x 6m
- Coude VD3" mâle
- Canon Twin 160 et SR 150-21”

- Flexible 6 m HP 3” VD

NOUVEAU NOUVEAU 
Option TURBINE TS2Option TURBINE TS2
Option Flexible d’alimentation souple Option Flexible d’alimentation souple 

1

2

Ensemble motorisation Vue arrière

Panier porte outil Cric avant hydrauliqueBêches hydrauliques

Entraînement par chaîne et crémaillère

25

3enrouleur 2019300119final_Mise en page 1  31/01/2019  09:56  Page 20



• Série 2076 Voie étroite : Deux essieux rehaussés 180. Voie réglable de 1900 à 2300. 
• Série 2076 Voie large : Deux essieux droits. Voie réglable de 2250 à 2700. Ø 125 - 600 m

Ø 125 - 670 m
Ø 125 - 730 m
Ø 125 - 750 m

2076

2076 châssis fixe

Equipements obligatoires 2076 et
2060/2075 
• Système arrêt électrique
- Vanne automatique ou vanne de décharge
• Equipement traîneau
- S de recentrage canon pour traîneau déporté
- Kit traceur traîneau série 2008
Options diverses 
- Coude VD3" mâle
• Options pneumatiques (ensemble 4
roues) 

- 550 x 60 x 22,5 - Avec essieux droits 
hauteur 500 mm

Sur chassis large, voie mini : 2500
- 315 x 80 x 22.5 - Avec essieux rehaussés
180 
hauteur 630 mm

Sur chassis large, voie mini : 2350
- 315 x 80 x 22.5 - Avec essieux rehaussés
180 
hauteur -630 mm

Sur chassis étroits, voie mini : 1800

• Régulation électronique Irridoseur et motorisation vanne électrique
• Turbine fonte d’aluminium type Francis 
• Flexible alimentation D 113, longueur 8m sur enrouleur dévidoir et raccord FLD mâle 5"
• Bêches ancrage à commande indépendante et relevage traîneau hydraulique
• Béquille avant hydraulique                 
• Distributeur hydraulique latéral
• Double alimentation
• Traîneau galvanisé articulé avec 4 masses fonte équipé d'une 3ème roue avant
• Ancrage hydraulique du traîneau
• Coulisse de traîneau 3 positions large en standard
• Dispositif déroulement AQ
• Kit vanne automatique en série 
• Roues 385 x 65 R 22,5
• Canon à secteur KOMET TWIN 160 = buses 24,26,27,5,et 30
• Relevage boggie droit et gauche à commande séparé (pour les modèles VPS)
• Cric avant, rotation de la tourelle, bêches d’ancrage et relevage du traineau hydraulique (VPS)
• Centrale hydraulique autonome (VPS)
• Kit vanne automatique (pour les modèles VPS).

Equipement standard

2060 VPS

Ø 125 - 600 m
Ø 125 - 650 m
Ø 125 - 730 m
Ø 125 - 750 m

2075 VPS

Ø 135 - 550 m
Ø 135 - 600 m

• Série 2060/2075 VPS Voie fixe de 3000

26
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Performances hydrauliques
PE PE Débit Pression Largeur bande Surface 

Modèle Ø PE Long.(m) Ep.(mm)
RDC*

(m3/h) entrée (Bars) arrosee en m moyenne en ha

2076
Ø 125 670 14,0 30% 40 - 72 7 - 11 72 - 90 5,5

Ø 125 730 14,0 80% 40 - 70 7,5 - 11,5 72 - 84 6,0

Ø 125 750 14,0 100% 40 - 70 7,5 - 11,5 72 - 84 6,2

Performances hydrauliques 2076 et 2076 VPS

2060/2075 VPS

Dimensions 2076

Equipements complémentaires

Modèle Hauteur Largeur Long sans Long avec Hauteur Pneus Poids Poids
(m) (m) traîneau (m) traîneau (m) sous châssis (m) vide d'eau en eau

2076-
CF 4,45 2,56 9,10 10,00 0,64 385x65x22,5 8400 13 800

Dimensions 2061/2076 VPS
Modèle Hauteur Largeur Long sans Long avec Hauteur Pneus Poids Poids

(m) (m) traîneau (m) traîneau (m) sous châssis (m) vide d'eau en eau

2060
CF 4,38 3.99 6.00 7.20 0.30 435/55/R19 7200 11 600

Performances hydrauliques
PE PE Débit Pression Largeur bande Surface 

Modèle Ø PE Long.(m) Ep.(mm)
RDC*

(m3/h) entrée (Bars) arrosee en m moyenne en ha

2061 
Ø 125 600 14,0 30% 40 - 76 7 - 11 72 - 90 5,4

Ø 125 650 14,0 80% 40 - 72 7 - 11 72 - 84 5,5

VPS Ø 135 550 14,5 20% 40 - 72 7,5 - 10 72 - 90 4,8

Ø 135 600 14,5 70% 40 - 72 7 - 10,5 72 - 90 5,3

Performances hydrauliques 2061 VPS

Pour toute information complémentaire, contactez votre commercial Irrifrance. 
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LA COUVERTURE INTÉGRALE

Une pluviométrie de qualité
La parcelle est quadrillée en début de campagne par des conduites de ø 50. Selon l'utilisation,
les conduites sont en aluminium ou en polyéthylène.Les implantations les plus courantes sont le
18 x 24 ou le 18 x 18 en zone ventée. A chaque position se trouve un arroseur, soit 23 arroseurs
à l'hectare
La couverture intégrale se prête facilement à des solutions de fonctionnement semi-automatique -
changement de position de nuit par exemple - ou entièrement automatique ligne par ligne ou
bloc par bloc.
Les mises en route / fermetures des rampes successives se font toutes les 6 à 8 heures pour un
apport moyen de 20 à 25 mm.

Canne
à visser
0,50 m
à 3 m

Asperseur Canne pour
système à clapet
0,50 m à 3 m

Asperseur

Té à visser

Semelle

Clapet à visser

Té 
à visser

Té 
à visser

Semelle

Conduites
PE ou alu

Conduites
PE ou alu

Union
conduite

Bouchon
fin de ligne

Croix sur
ligne principale

Canne avec
Té à visser

Canne avec
Té à clapet
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Une technique simple et sûre

ALUMINIUM ø 50 
POLYETHYLENE ø 50 - ø 63

Les avantages de la couverture intégrale

L'arroseur : conception robuste, fonctionnement sûr, un seul jet pour une meilleure tenue contre le
vent et une pluviométrie plus régulière à des pressions d'utilisation très basses.
La canne : longueur 50 cm et 2,20 m, support amovible de l'arroseur. En aluminium extrudé,
chaque canne (2,20 m) pèse moins d'1 Kg. 
La canne s'enclenche ( ou s'enlève) instantanément dans le Té à clapet. Une bague assure le
blocage.
Le Té à clapet : réalisé en fonte d'aluminium et permet d'effectuer les changements de position
sans arrêter le groupe. Un clapet spécial serti à l'intérieur du Té assure l'étanchéité lors de l'en-
lèvement de la canne.
Une semelle (de 400 mm ou 800 mm) maintient la stabilité de l' ensemble.

- Pluviométrie horaire faible permettant une irrigation de qualité sur tous les types de
sols.
- S'adapte à toutes les surfaces et à toutes les formes de parcelles.
- Pression d'utilisation peu élevée : économie.
- Matériel simple et éprouvé, système fiable.
- Légèreté et facilité de mise en place et de changement de position.
- Organisation de l'arrosage très simple par la longueur des positions et leur temps       
constant ( 6 à 10 h ).
- Arrosage sans problème.
- Evite les erreurs de dose.
- Système dans lequel la répartition est la moins perturbée par le vent. .
- Compatibilité des pièces de couverture intégrale aluminium et polyéthylène.

Croix sur ligne principale

Départ un côté sur ligne principale

Raccord M/F à visser

Raccord union F/F sans prise

Raccord de départ M/F à visser

Pour vos demandes de matériel en acier galvanisé,
consultez Irrifrance au 04 67 25 79 79
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LES CONDUITES

Conduites ABC

CONDUITES MOBILES DESTINÉES AUX INSTALLATIONS DÉPLAÇABLES
L’utilisation de la conduite ABC permet un montage rapide. Verrouillage hydraulique par l’inter-
médiaire d’un ressort galvanisé. Raccords mâle et femelle en acier  embouti, galvanisés à chaud.
Possibilité d’obtenir un angle de 22° dans tous les plans entre deux conduites.
L’étanchéité est assurée par un joint hydraulique double lèvre dès la mise en pression. Le sens
d’écoulement de l’eau dans l’accouplement est femelle mâle. II existe pour ce type de raccord
une gamme complète d’accessoires en acier embouti galvanisé à chaud. (Té en ligne - Coudes
45° et 90° - Té CIA - Croix CIA - Bouchon - Vanne).

Conduites HR

CONDUITES MOBILES ASSURANT UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ
Raccords utilisés pour les accessoires de station de pompage, aspiration et refoulement. Raccords
mâles et femelles en aluminium soudés à chaque extrémité du tube aluminium.
Possibilité d’obtenir un angle de 30° dans tous les plans entre deux conduites. Verrouillage mé-
canique avec deux crochets.L’étanchéité est assurée par un joint torique, comprimé dans son lo-
gement lors du verrouillage. Le sens d’écoulement de l’eau dans l’accouplement est mâle
femelle. Il existe pour ce type de raccords une gamme complète d’accessoires en acier embouti
galvanisé à chaud.(Té en ligne - Coudes 45° et 90° - Croix CIA - Bouchon - Vanne ).

Conduites LO-HI
CONDUITES FIXES ÉTANCHES D'AMENÉE D'EAU DE GRANDE LONGUEUR 

À UNE PRESSION ÉLEVÉE
Raccords mâles et femelles en aluminium soudés à chaque extrémité du tube aluminium.Ver-
rouillage à lévres mécanique avec un collier. L’étanchéité est assurée par un joint. Le sens 
d’écoulement de l’eau dans l’accouplement est mâle femelle. Il existe pour ce type de raccords
une gamme complète d’accessoires en acier embouti galvanisé à chaud.
(Té en ligne - Coudes 45° et 90° - Croix CIA - Bouchon - Vanne ).

Conduite LO-HI

Conduite ABC

Conduite HR
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CONDUITES MOBILES DESTINÉES À L'ALIMENTATION DES ENROULEURS
Verrouillage mécanique avec crochet équipé d'un ressort. A l’assemblage des conduites, veiller à
positionner les crochets dans le plan vertical et non sur le côté. Raccords mâles et femelles en
aluminium, soudés à chaque extrémité du tube aluminium 
L’étanchéité est assurée par un joint hydraulique double lèvre dès la mise en pression. Le sens
d’écoulement de l’eau dans l'accouplement est femelle-mâle. Il existe pour ce type de raccords
une gamme complète d’accessoires en acier embouti galvanisé à chaud. (Té en ligne - Coudes
45° et 90° - Croix CIA - Bouchon - Vanne ).

Conduites AMS

Croix CIA / HR Té en ligne FLD

Coude ABC

Branchement VBZ sortie FLD

Vanne VBZ à souder

Té vanne VBZ sortie FLD

NOUVEAUTÉ :
Irrifrance vous propose une sélection 
de groupes motopompes adaptée 

aux différentes techniques d’irrigation.
Pour plus d’information, 

contactez le département Etudes et Projets 
au + 33 (0)4 67 25 79 79.

Ø" Ø mm ABC HR LO-HI AMS

2" 50,7 12 16 - -

3" 76,0 14 16 - 14

4" 101,4 - 14 - 14

5" 127 - - 18 12

6" 152,4 - - 18 -

Pression d’utilisation des conduites (en bars)

Poids (en kg) des conduites avec raccord

Ø du tube 2” 3” 4” 5” 6”

Longueur 6 m 6 m 9 m 3 m 6 m 9 m 3 m 6 m 9 m 6 m 9 m

ABC 3,1 5,1 - - - - - - - - -

HR 2,7 5,5 - 6,4 8,7 11,3 9,1 12,8 15,1 - -

LO HI - - - - - - - 10,1 12,6 13,2 17,3

AMS - 4,0 5,9 - 6,5 9,1 - 8,7 11,2 - -

Conduite AMS
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